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Jøtul F 164 / Jøtul F 165

med klebersett og gulvplate

Røykuttak ved bruk av 
klebersett og gulvplate
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Produkt: Jøtul F 166 / Jøtul F 167
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Produkt: Jøtul F 166 C / Jøtul F 167 C
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Fig. 1b Jøtul F 164 / Jøtul F 165 / Jøtul F 166 / Jøtul F 167  

Min. avstand til brennbar vegg, basismodell:

* Halvisolert skorstein / skjermet røykrør
helt ned mot produktet

** Jøtul F 166 C / F 167 C med halvisolert skorstein /
skjermet røykrør helt ned mot produktet.

Brennbar vegg

Min. avstand til brennbar vegg, konveksjonsmodell

*** Kun for Jøtul F 166 C

825

600

*5
9

2

6
4

7

*3
6

2

4
1

2

*1
5

0

2
0

0

687

*587

500

*400

9
7

2
*83

1
1

2
0

7
*10

6
6

537
***437

300

***200

1
0

0

**5
0

3
4

0

**2
9

0

57
5

**5
2

5

413

**363

200

**150

5
8

4
**5

1
3

8
1

9
**7

4
8

1
0

0
0

1000

1
0

0
0

10
00

Jøtul F 166 C / Jøtul F 167 C

900128-P02



Fig. 1c Jøtul F 164 / Jøtul F 165 / Jøtul F 166 / Jøtul F 167 

Brennbar vegg

Utenpåliggende

Innfelt

Brannmur
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Fig. 1d Jøtul F 166 C/ Jøtul F 167 C
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